Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- Hersteller der | Bestell-Nr, D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhiénge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
‘ Fahrrider
{ T |4-Runner N13 AL-KO 261 142F 11,4 7573
O |ab ‘89 Brink 1983 11,6 75173
Y Brink 2383 12,3 75173
O Brink 238300 12,3 75/3
T Westfalia 335136 10,8 75/3
A Westfalia 335175 11,4 7573
Supra Westfalia 335077 9,3 75173
‘86 - ‘93
Picnic ab ‘96 Brink 2644 8,5 60/2
Brink 264400 8.5 60/2
MVG 3626 FB 8.9 60/2
MVG 3627 FA 8.9 60/2
Tobo/Bosal 023-291 8,43 60/2
Westfalia 335208/ 8,9 60/2
335208600001
Westfalia 335210/ 3.9 60/2
335210600001
Previa ab ‘90 MVG 3628 FB 10,8 75/3
Westfalia 3351337/ 10,8 7573
335133600001
Previa ab’7/00 Westfalia 3352477 10,1 7573
335247600001
- Westfalia 335268/ 10,1 75173
335268600001
Brink 327800 10,1 75173
Brink 327900 10,1 75173
MVG 3629 FB 10,1 75/3
MVG 3644 FA 10,1 75/3
Tobo/Bosal 027-231 10,1 7573
Yaris ab’99 Westfalia 335 280/ 6,0 50/2
Westfalia 335 248F 6,0 50/2
Westfalia 335280600001 6,0 50/2
Westfalia 335282/ 6,0 50/2
335282600001
Tobo/Bosal 024-783 5,37 50/2
Tobo/Bosal 033-054 5,37 50/2
Brink 293900 6,0 50/2
MVG 3645 FB 6,0 50/2
Yaris ab’01 Taobo/Bosal 033-054 5,37 50/2
Yaris Verso ab’99 Westfalia 335 249F 6,1 50/2
Westfalia 335281/ 6,1 50/2
335281600001
Brink 301900 6,3 50/2
MVG 3635 FA 6,1 50/2
Modell F AL-KO 259 165 9.6 50/2
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Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- - | Hersteller der |  Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhinge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
‘ Fahrrider
V | Phaeton ab 4/02 Westfalia 3213525/ 13,6 100/4
w 321525600001
Brink 371100 12,8 100/4
Polo ab™90 Westfalia 321303 5,6 50/2
Tobo/Bosal 018-212 5,54 50/2
Polo ab ‘94 Brink 2440 5,6 50/2
Brink 244000 6,5 50/2
Brink 305600 6,66 50/2
MVG 3805 FB 5,32 50/2
MVG 3865 FA 5,2 50/2
MVG 0712 F 6,4 50/2
MVG 0774 A 6,4 50/2
Oris E 299 5,32 50/2
Peka R 257 5,32 50/2
Tobo/Bosal 023-321 6,34 50/2
Tobo/Bosal 023-323 6,34 50/2
Westfalia 321 446 6,0 50/2
Westfalia 321368/ 5,6 50/2
321368600001
Polo Steilh.ab’99 MVG 3882 FB 5,2 50/2
Westfalia 3215107/ 5,2 50/2
321510600001
Tobo/Bosal 026-881 6,73 50/2
Tobo/Bosal 026-883 6,73 50/2
Polo Schrigheck Brink 344000 6,2 50/2
ab'99 ‘
Brink 369900 6,25 50/2
Brink 344100 6,2 50/2
Tobo/Bosal 026-881 6,73 50/2
Tobo/Bosal 026-883 6,73 50/2
Polo Classic/ Brink 2678 6,4 50/2
Polo Flieffheck Tobo/Bosal 028-021 6,73 50/2
ab'02 Tobo/Bosal 028-023 6,73 50/2
Tobo/Bosal 017-761 6,64 50/2
Westfalia 321523/ 7,0 50/2
321523600001
Westfalia 321607/ 7,0 50/2
321607600001
Polo Lim./Stufenh. Westfalia 321625600001 7,0 50/2
ab’10/03
Westfalia 321626600001 7,0 50/2
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Fahrzeug- _ Hersteller der |  Bestell-Nr, D-Wert Stiitzlast
beschreibung | Anhinge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
‘ Fahrrider
{ V [Polo Classic/ MVG 3833 FB 7.0 50/2
W | Polo FlieBheck MVG 3834 FA 7.0 50/2
ab 02 Brink 392000 6,9 50/2
Brink 392300 69 50/2
Brink 392100 6,9 50/2
Polo Brink 298800 6,4 50/2
Variant ab ‘05 Brink 308800 6,60 50/2
MVG 0772 F 6,4 50/2
MVG 0774 A 6,4 50/2
Tobo/Bosal 022-791 6,22 50/2
Tobo/Bosal 022-793 6,22 50/2
Tobo/Bosal 026-881 6,73 50/2
Tobo/Bosal 026-883 6,73 50/2
Westfalia 321523 7,0 50/2
Westfalia 344 015 6,7 50/2
Westfalia 344 018 6,0 70/3
Westfalia 344 019 6,0 70/3
Westfalia 344 025/ 6,7 70/3
344025600001
Westfalia 344 0277 6,7 70/3
344027600001
Polo Tobo/Bosal 017-761 6,64 50/2
Variant ab ‘97
Golf ab* 74 Tobo/Bosal 010-232 6,34 50/2
Golf Cabrio Westfalia 321321F 6,34 50/2
‘88 - ‘93
Golf II/Jetta ‘83 - AL-KO 261272, 7,6 7513
‘89 261317/
VWG 50 A-1
AL-KO 259900 7,6 75173
VWG5S0 A
Brink 1794/ 7.8 75173
031749
Brink 179400 7.8 75/3
Oris E2l6 A 6,94 50/2
Peka RI122/2 7,6 7573
Tobo/Bosal 012-532 0,94 7573
Westfalia 321172 7.6 75173
Westfalia 321252 7,6 75173
Westfalia 321295 7,9 7573

Diese Liste gilt nur fiir Anhéngekupplungen aus Stahl in Verbindung mit den Auflagen und Hinweisen sowie
der Montageanleitung (im Stand bei Erteilung der Genehmigung) des Herstellers. Industri AB Thule Jan. 05




Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- | Hersteller der | Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung |  Anhénge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert flir Anz.
‘ Fahrrider
Y | Golf I1/Jetta AL-KO 259920 7.8 75173
W |89 -°91 VWG 50 B
AL-KO 259924 7.8 7573
VWIS50B
Brink 185403 7,9 7573
Brink 1854/ 71,9 7573
031854
MVG 3809 FB 7,60 50/2
MVG 3813 FB 8,03 75/3
MVG 3814 FAA 7,90 75/3
Oris E 216/ 6,93 50/2
E216 A
Peka R 12272/ 7,6 50/2
R12222D
Peka R 123 7,82 75/3
Peka R 280 7,9 75/3
Tobo/Bosal 902-1253/ 6,94 50/2
012-332
Tobo/Bosal 902-1682/ 6,94 50/2
016-822
Westfalia 321252 7,6 75/3
Westfalia 321172 7.6 7573
Westfalia 321 295/ 7,9 7573
321295 A
Golf I11, Vento AL-KO 259 955 7.8 75/3
ab ‘91 VWG 50 B-1
AL-KO 259 956 7.8 75/3
VWG 58 C
AL-KO 259973 6,9 50/2
VWV 58 A
AL-KO 261 381, 7.8 7573
261273/
VWG 50 B-1
AL-KO 261 169/ 7.8 7573
VWG 50 B-1
AL-KO 259973/ 6,9 50/2
VWV 58 A
Brink 200400 8.3 75/3
Brink 281400 8.3 75/3
Brink 2004/ 8,3 7573
032004
Brink 2104 B 8,3 75173
MVG 3816 FB 6,50 50/2
MVG 3817 FAM 6,90 50/2
MVG 3813 FB 3.03 7573
MVG 3814 FAA 7,90 75173
MVG 3814 FA 8,2 75/3
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Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- | Hersteller der |  Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhinge- bzw. Typ-Nr. [kN] {kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
' Fahrrider
V | Golf III, Vento MVG 3884 A 8,0 75173
W |ab ‘91 Oris E 282/ 8,03 75/3
' E 282 A/
E282B
Peka R 285 6,9 50/2
Peka R 375 6,9 50/2
Peka R229D 6,9 50/2
Peka R 229/ 8,03 75/3
R229 L/
R 229 M/
R229N
Peka R 280 7,9 75/3
Tobo/Bosal 902-2036/ 2.6 75/3
020-362
Tobo/Bosal 018-483 7,84 75173
Tobo/Bosal 902-1848/ 8,60 75/3
018-482
Tobo/Bosal 022-093 7,84 75/3
Westfalia 321332/ 8.2 75/3
321332600001
Westfalia 321407/ 8.2 7573
321407600001
Golf III Variant AL-KO 261 134 83 85/4
ab '93 VWG 50D
AL-KO 261 135 83 g5/4
VWG 58D
AL-KO 261291/ 8,3 85/4
VWG 50 D-1
Brink 220400 8,3 7573
Brink 2204/ 83 75173
032204
MVG 3819 FB 8,03 85/4
MVG 3820 FAH 8,83 85/4
MVG 3885 A 8,3 85/4
Oris E 283 7.82 75/3
Peka R 243 8,03 85/4
Peka R 247/ 8.83 8§5/4
R2478B
Tobo/Bosal 902-1947/ 8,34 75/3
019-472
Tobo/Bosal 019-473 8,34
Tobo/Bosal 021-583 8,34
Westfalia 321327/ 8.3
321327600001
Golf lll Cabrio Tobo/Bosal 018-482 8.6
ab’91 Tobo/Bosal 022-093 7,84
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Fahrzeug- | Hersteller der | Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung | Anhinge- bzw. Typ-Nr. KN} [ke] / Richt-
' kupplung wert fiir Anz.
‘ Fahrrader
V | Golf ili Cabrio Peka R 393 7.6 75/3
W | ab ‘98 Peka R 394 7,6 75/3
MVG 3821 FA 6,9 50/2
Tobo/Bosal 024-293 68 ° 50/2
Westfalia 321 478F 8,8 75173
Westfalia 321 481F 6.9 50/2
Golf IIT Cabrio Brink 2004 8,3 75173
ab ‘94 Brink 21048 8,3 7573
Brink 200400 8.3 75173
Brink 281400 8,3 75/3
Tobo/Bosal 019-472 8,34 75/3 ‘
Tobo/Bosal 021-583 8,34 50/2
Tobo/Bosal 024-293 6,8 5072
Oris E282 A 8,03 7573
Peka R229 L/ 8,03 75/3
R229M
Peka R 375 6,9 50/2
Westfalia 321331/ 8,2 7573 '
321331600001
Golf IV, Golf IV Brink 2414 8,0 75/3
Variant, Bora Brink 311400 8.3 7573
ab ‘98 Brink 370100 8,3 75173
Brink 373500 8,3 7573
Brink 297800 8,0 7573
Brink 311400 8,3 7573
Brink 393400 8,3 7573
MVG 3887 A 8,6 75/3
MVG 3822 FAM 8,62 75173
MVG 3824 FB 8,22 7573
MVG 3822 FA 8,6 7573
MVQG 3825 FAV 8,22 7573
MVG 3825 FA 8,7 75/3
MVG 3827FB 8,82 751713
MVG 3866 FAV 8,82 75173
Oris E 339/5 8,3 75/3
Oris E 339 8.3 7513
Peka R 323 8,62 75/3
Peka R 349 8,62 75/3 T
Peka R 398 8,22 75/3 -
Peka R 399 8,22 75/3 r“'?'“
Peka R 416 8,22 7573 | “‘@j%
Peka R 419 8,82 75/3 _8;3};” Shaliel 5]
Tobo/Bosal 022-571 8.62 75173
-Tobo/Bosal 023-033 8.62 7573
Tobo/Bosal 026-151 8,62 75/3
Tobo/Bosal 024-553 8,62 60/2
Tobo/Bosal 026-153 8,62 7573
Tobo/Bosal 027-491 8,91 7573

Diese Liste gilt nur fiir Anhdngekupplungen aus Stahl in Verbindung mit den Auflagen und Hinweisen sowie
der Montageanleitung (im Stand bei Erteilung der Genehmigung) des Herstellers. Industri AB Thule Jan. 05




Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- Hersteller der | Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhénge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
' Fahrrider
V | Golf 1V, Golf IV Tobo/Bosal 027-493 8,91 75/3
W | Variant, Bora Tobo/Bosal 027-494 3,91 75/3
ab ‘98 Westfalia 321 479F 3,82 75173
Westfalia 305 165 82 75173
Bora Variant 4x4 Tobo/Bosal 027-491 8,91 75/3
Ab’99
Tobo/Bosal (27-493 8,91 75173
Tobo/Bosal 027-494 8,91 7573
Tobo/Bosal 026-183 8,62 7513
Bora ab’00 Tobo/Bosal 026773 8,62 7573
Golf 1V, Golf IV Westfalia 305 164/ 8,7 75/3
Variant, Bora Westfalia 305 224 8,9 75173
ab ‘08 Westfalia 321464/ 8.4 7573
Westfalia 321455/ 8,9 75/3
Westfalia 305223/ 8,9 7573
Westfalia 305223600001 8.9 75/3
Westfalia 321327 8,3 7573
Westfalia 321457/ 8,2 7573
Westfalia 305222/ 89 7573
Westfalia 305222600001 8,9 75/3
Westfalia 305224600001 8,9 7573
Westfalia 305277600001 8.9 75/3
MVG 3822 FA 8,7 75/3
MVG 3824 FB 82 75/3
MVG 3825 FA 8,7 75173
Golf IV Variant Brink 261300 8.3 75/3
ab'99 Brink 261400 8.3 75/3.
Brink 372300 8.3 75/ 3
Tobo/Bosal 026-183 2,62 7573
Tobo/Bosal 024-893 8,62 7513
Tobo/Bosal 026-151 8,62 75173
Tobo/Bosal 024-553 .62 60/2
Tobo/Bosal 027-491 3,91 7573
Tobo/Bosal 027-493 8,91 75/3
Tobo/Bosal 027-494 8,91 7573
Golf IV 4-Motion Brink 338400 8,7 7573
ah'99
Westfalia 305277/ 39 7513
305277600001
Tobo/Bosal 026-773 8,62 75/3
Tobo/Bosal 024-893 8,62 7573
Golf V ab’03 Westfalia 321539/ 9.2 100/4
321539600001
~ Westfalia 321540/ 9,2 100/4
321540600001
Tobo/Bosal 031-711 92 7573
Tobo/Bosal 031-713 9,2 7513
Brink 417500 9,7 75173
Brink 437500 9,7 75173
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Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- Hersteller der |  Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung | Anhénge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
‘ kupplung wert fiir Anz.
: Fahrriider
V | Bora Variant Westfalia 305277600001 8,9 75/3
W | 4-Motion ab’97
Bora 4-Motion Brink 338300 8,7 75173
ab'00
Tobo/Bosal 026-773 8,62 7573
Bora Variant Brink 261300 8.3 75/3
ab'99 Brink 261400 8.3 75173
Brink 372300 8,3 75/3
Tobo/Bosal 026-151 8,62 7573
Tobo/Bosal 026-153 8,62 75/3
Tobo/Bosal 026-183 8,62 7573
Vento ab 92 Brink 205400 79 75/3
Westfalia 321 332 8,2 7573
Lupo ab’98 Westfalia 321399/ 52 50/2
321399600001
Brink 273700 5,1 50/2
Brink 304500 5,17 50/2
MVG 3900 FA 52 50/2
MVG 0783 A 5,0 50/2
Tobo/Bosal 024-433 5,12 50/2
New Beetle MVG 3828 FB 8,03 75/3
MVG 3829 FAH 8,03 7573
MVG 3829 FA 8.3 75/3
MVG 3882 FB 8,0 75/3
Brink 321000 8,2 75173
Peka R 417 8,03 75/3
Tobo/Bosal 024-301 8,62 7573
Tobo/Bosal 024-303 8.62 7513
Waestfalia 321 469F 8,0 75173
Westfalia 321 468 8,2 75/3
Westfalia 321468600001 3,3 75/3
Jetta ab'79 Tobo/Bosal 010-232 6,34 50/2
Jetta Brink 1794 7,8 75/3
*83 -89 Brink 1854 7,9 75/3
Brink 179400 7.8 7513
Brink 185403 7.9 7573
Tobo/Bosal 012-532 6,94 7573
Peka R 12272 7,82 75/3
Jetta Peka R 123 7,82 75/3
89 - ‘91 Westfalia 321297 7,9 75/3
Tobo/Bosal 017-972 7,48 50/2
Vento ab ‘92 Brink 2054/ 7.9 75173
(032054
MVG 3832 FB 8,2 7513
Peka R 229 6,9 50/2
Tobo/Bosal B 272 8.6 75/3
Tobo/Bosal 018-482 8.6 7573
Westfalia 321332 8.2 7573
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Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- | Hersteller der | Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhénge- bzw. Typ-Nr. {kN] [kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
‘ Fahrrider
V | Caddy Kasten/ Westfalia 321437/ 6,7 5072
W [ Kombi ab’[1/95 321437600001
Brink 313300 6,3 7573
Brink 308500 7,0 50/2
Tobo/Bosal 024-411 6,7 50/2
Caddy ab ‘96 Brink 2530 6,3 75/3
Oris E 313/1 6,83 50/2
Tobo/Bosal 025-061 6,34 50/2
MVG 3906 FB 6,7 50/2
MVG 3307 FA 6,1 50/2
Westfalia 317014 6,1 50/2
Westfalia 317035/ 6,1 50/2
317035600001
Westfalia 344 009 6,7 50/2
Caddy ab ‘04 Brink 425000 8,9 80/4
Brink 425100 3,9 30/4
Brink 425200 3,9 80/4
Westfalia 321519600001 9,4 30/4
Westfalia 321556600001 9.4 30/4
Tobo/Bosal 031-601 9.4 80/4
Corrado Peka R 152 7,04 50/2
ab ‘88 Westfalia 321 294F 7,04 50/2
Passat Variant Oris R 118/3/ 9,32 85/4
‘80 - ‘88 R118/3D
Peka R 11873 9,32 85/4
Peka R 110/ 7,6 75173
R110B ‘
Tobo/Bosal 902-1101/ 6,76 50/2
011-012
Westfalia 321211F 9,4 85/4
Westfalia 321211 9.4 85/4
Passat ‘85 - ‘87 Oris E 237 7.7 75/3
Tobo/Bosal 902-1372/ 7,82 7573
013-722
Westfalia 321200 7.6 75/3
Westfalia 321 342F 7.8 75/3
Passat _ AL-KO 259 963, 9,8 75173
Lim./Variant 261 328,
‘88 -°93 261332/
VWP 58 A,
VWP 50 A-1
AL-KO 259 901/ 9,8 85/4
VWP 50 A
Brink 175603 10,0 85/4
Brink 1750/ 10,0 85/4
031750
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Range of use, conditions and advices
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Fahrzeug- | Hersteller der |  Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhinge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
' kupplung wert fiir Anz.
' Fahrriider
V {Passat Peka R 179/ 9.81 85/4
W | Lim./Variant R179A
‘88 - 93 R179D
MVG 3340 FB 9.9 85/4
Qris E 260/1 9,8 85/4
Oris E 260 9.8 85/4
Tobo/Bosal 902-1579%/ 9,81 75/3
015-792
Westfalia 321259 9,9 85/4
Passat Syncro AL-KO 256 901 9.8 85/4
ab ‘88 Oris E 260 9.8 85/4
Tobo/Bosal 902-1579 9,81 7573
Passat Syncro Lim. | Tobo/Bosal 022-593 9,86 85/4
ab'96
Passat AL-KO 261 274, 10,1 85/4
Lim./Variant 261 315/
ab ‘93 VWP 50 B,
VWP 50 B-1
AL-KO 261 130 10,1 85/4
VWP 50 B
AL-KO 261133 10,1 85/4
VWP 58 B
Brink 235003 10,1 85/4
Brink 225003 10,1 85/4
Brink 2250/ 10,1 85/4
032250
Brink 2350 B 10,1 85/4
Oris E 302 10,17 35/4
MVG 3842 FB 10,1 85/4
MVG 3843 FA 10,1 85/4
MVG 3886 A 10,0 85/4
Peka R 249 10,0 85/4
Tobo/Bosal 902-1950/ 9,81 8574
019-502
Tobo/Bosal 019-503 9,81 85/4
Westfalia 321360/ 101 85/4
321360600001
Westfalia 321408/ 10,1 85/4
321408600001
Passat AL-KO 261 372 10 80/4
Lim./Variant VWP 50 C
ab '96 Brink 2450 10,1 85/4
Brink 2451 B 10,1 85/4 —
Brink 375000 10,3 85/4 S
Brink 372400 10,3 85/4 (98
Brink 375100 10,3 85/4 q@@gﬂ%
RDW

Diese Liste gilt nur fiir Anhidngekupplungen aus Stahl in Verbindung mit den Auflagen und Hinweisen sowie
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Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- Hersteller der |  Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhénge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
’ Fahrrider
V |Passat Brink 285000 10,1 85/4
W | Lim./Variant MVG 3845 FB 9.4 85/4
ab '96 MVG 3846 FAM 9.4 75/3
MVG 3876 FAV 04 75/3
MVG 3849 FB 10,2 85/4
MVG 3851 FAV 10,2 85/4
MVG 3851 FA 11,3 85/4
MVG 3880 FB 9.5 85/4
MVG 3881 FA 9.5 85/4
MVG 3882 FB 11,3 85/4
MVG 3883 FA 11,3 85/4
Oris E 314/ 9,93 85/4
E 314/5
Oris E 314/2 9,41 75/3
Peka R 346 9.4 75/3
Peka R 400 9.4 85/4
Peka R 347 9.4 75173
Peka R 325 10,2 85/4
Peka R 326 10,2 85/4
Tobo/Bosal 031-201 10,2 85/4
Tobo/Bosal 031-202 10,2 8574
Tobo/Bosal 031-203 10,2 85/4
Tobo/Bosal 023-331 9,34 85/4
Tobo/Bosal 023-333 9,34 8574
Tobo/Bosal 022-593 9.86 85/4
Tobo/Bosal 024-481 10,2 85/4
Tobo/Bosal 024-483 10,2 85/4
Tobo/Bosal 027-463 10,2 85/4
Tobo/Bosal 027-313 10,2 85/4
Tobo/Bosal 027-311 11,3 85/4
Westfalia 321508/ 11,3 85/4
321508600001
Westfalia 321 480F/ 10,2 85/4
Westfalia 3215217 11,3 85/4
321521600001 11,3 85/4
Westfalia 321425/ 10,2 85/4
: 321 520/ 9,5 7573
321520600001 9.5 7573
Westfalia 3214247/ 10,2 85/4
321505 9,5 75/3
Westfalia 321505600001 10,3 75/3
Passat Lim.ab"00 Tobo/Bosal 027-311 10,2 85/4
Tobo/Bosal 027-313 10,2 85/4
Passat Lim. ab’05 . Westfalia 321546600001 11,3 85/4
Passat Lim.ab' 00 Tobo/Bosal 027-463 11,3 85/4
4-Motion
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Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- | Hersteller der | Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhinge- bzw. Typ-Nr. [kN] fkg] / Richt-
kupplung wert fir Anz.
‘ Fahrrider
V | Taro ab ‘89 AL-KQO 259 335/ 11,0 75173
W MFK 155-1
Brink 180300 11,5 75/3
Brink 1824/ 10,4 7573
031824
Brink 1803 11,5 75173
Brink 1984 10,9 7573
MVG 3855 FB 10,8 75/3
Oris 173 10,8 75173
Oris 130.9100 10,8 7573
Peka R 227 10,8 75173
Westfalia 335173 10,8 75/3
Taro ab ‘91 Brink 1984 10,9 7573
Brink 198400 10,9 75/3
Touareg ab*02 MVG 3877 FB 16,3 140 /4
MVG 3878 FB 16,3 140/ 4
MVG 3879 FA 16,3 140/ 4
Westfalia 321 336/ 16,3 140/4
321530600001
Westfalia 321604/ 16,3 140/ 4
321604600001
Westfalia 321 605 16,3 140/ 4
Touareg ab*03 Brink 359100 16,3 140/4
Westfalia 321605600001 16,3 140/ 4
Touran ab‘03 MVG 3883 FB 9,9 75/3
MVG 3884 FA 9,9 75/3
Tobo/Bosal 033-211 9,9 75173
Tobo/Bosal 033-213 9,9 7573
Westfalia 3213536/ 99 7573
321536600001
Westfalia 321537/ 92,9 75/3
321537600001
Sharan ab ‘G3 AL-KO 261337, 10,85 30/4
261352/
VWS 50 A
Brink 2702 11,2 85/4
Brink 27018 11,2 85/4
Brink 270200 11,2 85/4
Brink 270100 11,2 85/4
MVG 3852 FB 10,9 100/ 4
MVG 3853 FAH 12,01 100/ 4
MVG 1769 FB 12,5 100/4
MVG 1770 FA 12,5 100/ 4
MVG 1760 FB 12,2 85/4
MVG 1761 FA 12,2 85/4
Oris E 292/1 12,1 100/4
Oris E 292 12,1 100/4
Peka R 278 10,9 100/4
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Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- Hersteller der |  Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhénge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
‘ Fahrrader
V | Sharan ab ‘95 Tobo/Bosal 021-391 11,11 85/4
W Tobo/Bosal 021-393 11,11 85/4
Westfalia 321329/ 12,2 '85/4
321329600001 )
Westfalia 321330/ 12,2 385/4
321330600001
Sharan ab’5/00 Westfalia 321458/ 12,5 100 /4
321458600001
Westfalia 321441/ 12,5 100/4
321441600001
Brink 350000 11,2 85/4
Brink 380100 11,2 85/4
MVG 1769 FB 12,5 100/ 4
MVG 1770 FA 12,3 100/4
Tobo/Bosal 026-961 12,5 100/ 4
Tobo/Bosal 026-963 12,5 100/ 4
Tansporter, Bus AL-KO 259274 11,2 100 /4
“79 - ‘90 VW2 50 A
AL-KO 259 260 12,7 75173
Oris E 160/1 11,3 7573
Peka R 11272 11,45 100/ 4
Tobo/Bosal 902-1002/ 11,18 75/3
010-022
Waestfalia 321 164 11,8 100 /4
Transporter AL-KO 2559324 12,7 7573
ab ‘84 VW251 A
Peka 223F 12,7 100 /4
Westfalia 321223 12,7 100/4
Transporter T4 AL-KO 259 957 13.0 100/4
VW4 51 B
AL-KO 259 934 13,0 100 /4
Brink 2068/ 11,7 75/3
032068
Oris 120.9170 12,8 100/4
Oris E 269/1 12,5 100/4
Qris E 269 12,5 100/4
Oris 316 12,8 100/4
Peka R 159 13,73 100 /4
Peka R 252 13,0 100/4
T4 Pritsche MVG 3874 FB 13,4 105/4
ab’90 MVG 3875 FB 13,4 105/ 4
Tobo/Bosal 017-782 12,9 100 /4
Tobo/Bosal 010-022 11,18 7513
Tobo/Bosal 033-801 13,00 100/4
Brink 208700 11,5 100/ 4
T35 Pritsche Tobo/Bosal 033-502 14,4 100/ 4

ab’03
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Fahrzeug- | Hersteller der | Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhénge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
' Fahrrider
V | Transporter T4 Tobo/Bosal 902-1735/ 12,9 100/ 4
W |ab ‘90 017-352
Tobo/Bosal 019-652 12,9 160/ 4
Tobo/Bosal 017-782 12,9 * 100/4
Brink 206803 11,7 75/3
MVG 3870 FB 13,4 100/4
MVG 3871 FA 11,5 100/ 4
Westfalia 321315 13,0 100/4
Westfalia 321316 12,8 100/4
Westfalia 321316600001 13,7 105/4
Westfalia 321317 12,8 100/4
Westfalia 321317600001 13,7 105/4
Westfalia 321374/ 13,1 100/ 4
321374600001
Westfalia 321358/ 13,4 100/4
321358600001
Westfalia 321 409 13,0 100/ 4
Westfalia 321409600001 11,5 100/ 4
Westfalia 321 389 13,4 105/4
T4 ab ‘96 AL-KO 261 353, 13,4 105/4
261 319/
VW 450 B,
: VW 469 B
Brink 266900 13,0 100/4
Brink 317000 13,0 100/ 4
Brink 2669 13,0 100/4
" Oris E 269/2 125 100/ 4
Peka R 327 13,0 100/4
Peka R 328 13,0 100/ 4
MVG 3872 FB 13,4 105/4
MVG 3873 FA 11,6 100/ 4
Tobo/Bosal 025-221 12,96 100/4
Tobo/Bosal 025-223 12,96 100/4
Westfalia 321391/ 13,4 105/4
321391600001
Westfalia 321405600001 13,4 100/4
Westfalia 321423/ 11,6 100/4
321423600001
T5 ab’02 Tobo/Bosal 027-801 13,77
Tobo/Bosal 033-601 14,18
Tobo/Bosal 027-802 13,77
Tobo/Bosal 033-602 14,18
Tobo/Bosal 033-603 14,18

3
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Fahrzeug- | Hersteller der | Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung ~'| Anhénge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung _ wert fiir Anz.
: Fahrrider
V [ T5ab‘03 MVG 3890 FB 14,0 120/ 4
W MVG 3891 FA 14,0 120/4
MVG 3892 FB 13,7 100/ 4
MVG 3893 FB 13,7 ° 100/ 4
Westfalia 321450/ 14,0 100/ 4
321450600001
Westfalia 3214537 14,0 100/4
321453600001
Brink 427100 14 120/ 4
Brink 427000 14 120/4
Brink 437100 14 120/ 4
Brink 437000 14 120/ 4
T5 Pritsche ab‘03 Westfalia 321538/ 13,7 100/ 4
321538600001
Westfalia 321601/ 13,7 100/4
321601600001
LT Westfalia 321238 16,4 100/4
ab ‘86 Westfalia 321239 16,4 100/ 4
Westfalia 321042 17,2 100/ 4
Westfalia 321 050 18,4 120/4
LT 28/35 Pritsche Brink 276200 15,3 120/ 4
ab'95 Brink 264200 15,3 120/ 4
Tobo/Bosal 020-981 15,26 100/ 4
LT 28/35 Kasten Brink 273100 15,3 120/ 4
ab'95
Brink 274200 15,3 120/ 4
Brink 275200 15,3 120/4
Tobo/Bosal 020-951 12,49 100/ 4
Tobo/Bosal 023-471 15,85 100/ 4
Tobo/Bosal 020911 12,49 100 /4
LT 28/46 Kasten Tobo/Bosal 022-451] 16,05 100/ 4
ab'95 Tobo/Bosal 023-471 15,85 100/ 4
Tobo/Bosal 020-981 15,26 100/ 4
Tobo/Bosal 021-931 15,26 100/4
Tobo/Bosal 024-104 15,26 100 /4
Tobo/Bosal 022-451 16,05 100/4
L 80 ab’95 Westfalia 321397600001 23,5 100/4
N
- on
(S

4 u
K __i_x__iim:lsrmw_:
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Range of use, conditions and advices
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Fahrzeug- | Hersteller der | Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhénge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert flir Anz.
Fahrrider
V | 840 ab ‘96/F40 Brink 60136400/ 7,8 75/3
0 [(V40) Volvo-Nr.
L 30862273
\Y Brink 60-13650 / 20/ 7.8 75/3
0 Volvo-Nr.
30862274
Brink 60-136600/ 7.8 7573
Volyo-Nr,
30863533
Brink 60-136700/ 7,8 75/3
Volvo-Nr,
30863534
Brink 2540 7,7 7573
Brink 2600 B 7.7 7513
Brink 254000 7,9 75/3
Brink 352000 7.9 7573
MVG 3702 FB 3.4 7573
MVG 3703 FA 8.4 75/3
Tobo/Bosal 021-911 8.4 75173
Tobo/Bosal 021-913 8.4 7573
Westfalia 320 044/ 8.4 7573
320044600001
Westfalia 3200457 8.4 75/3
320045600001
8/V 40 Stufenh./ Brink 360000 8.5 75/3
Kombi ab'00 Brink 360100 8.5 75/3
Brink 359900 8,5 75/3
Westfalia 320054/ 8.2 7573
320054600001
Tobo/Bosal 027-381 8.4 7513
Tobo/Bosal 027-383 3.4 7573
S40 ab’04 Brink 421400 8,9 75/3
Brink 421500 3,9 75/3
Westfalia 320058600001 8.9 75/3
Westfalia 320059600001 8,9 75/3
Tobo/Bosal 033-511 §,91 7573
V50 ab’04 Brink 421400 8.9 751/3
Brink 421500 8,9 7513
Westfalia 320059600001 8,9 75/3
Waestfalia 320058600001 8,9 75/3
V50 Kombi ab’04 Tobo/Bosal 033-521 8,91 75/3
860 ab’00 Tobo/Bosal 027-341 9.1 75173
Westfalia 320 051F 9.1 7573 ;;:
- Westfalia 320051600001 9,1 75/3 T 2 ‘
= @D
MVG 3717 FB 0,1 75/3 gi@‘%

RDW
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Fahrzeug- | Herstellerder | Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhinge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
' kupplung wert fiir Anz.
‘ Fahrrédder
V | P23 Brink 60-134200/ 10,3 7573
o Volvo-Nr.
L 9166423
v Brink 60-130500/ 10,3 7573
o Volvo-Nr. '
9184498
140-164 Peka R912 9,56 7573
ab 73,
240-2635 Peka R91A/2 9,56 7573
ab 73, Tobo/Bosal 902-1070/ 9,56 75/3
010-702
Tobo/Bosal 014-531 10,49 100/4
240-265 ab ‘80 Brink 60-115100/ 88 7573
Volvo-Nr.
6320588
Brink 60-123600/ 88 7573
Volvyo-Nr.
9134645
Qris 024 9.8 7573
Westfalia 320023 9.8 75/3
Westfalia 320 024 0.8 75/3
340-360 ‘80-"90 Tobo/Bosal 902-1200/ 7,82 7573
012-002
Tobo/Bosal 014-531 10,49 7573
440/460 Brink 2218 6.8 75/3
‘88 - ‘93 Brink 1770/ 6,4 7573
: 031770
Brink 177003 6.4 75/3
Brink 2107B 6,8 75/3
Oris 1770 6,4 75/3
440/460 Tobo/Besal 902-1964/ 6,76 75/3
‘88 -93 019-642
Tobo/Bosal 019-643 6,77 7573
Tobo/Bosal 023-583 6,77 75/3
Westfalia 320 032 7.3 75/3
440/460 Westfalia 320 043F 6,8 75173
ab ‘93
Brink 221300 6,8 75/3
Brink 210700. 6,8 7573
740-960 ab ‘82 AL-KO 259234 9,7 7573
VO756 A
MVG 3710 FB 10,4 100/ 4
MVG 3711 FA 10,4 100/4
Oris 035 10,0 75/3
Peka Q35F 10,0 75/3
Tobo/Bosal 022-331 9,8 75/3
Tobo/Bosal 022-333 9,8 7573
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Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- Hersteller der | Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhinge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
‘ Fahrriider
V | 740-960 ab ‘82 Tobo/Bosal 902-1139/ 9,56 75/3
0O 011-392
L Tobo/Bosal 011-393 9,22 75/3
v Tobo/Bosal 017-521 9,63 75173
0 Tobo/Bosal 017-391 9,62 7573
Westfalia 320 034 10 75173
Westfalia 320 042 10,1 75/3
850 Lim./S 70 AL-KO 261 270F/ 8.5 75/3
ab ‘92 220 22A
Brink 2128 B 8,7 75/3
Brink 60-114400/ 8,5 75/3
Volvo-Nr.
9134145
Brink 212800 8,7 75/3
MVG 3714 FB 9,7 75/3
MVG 3715FA 9.7 75/3
VBG 3542973 8,7 75173
Produkten AB 60-116000
' 60-116100
Tobo/Bosal 018-051 8,72 7573
Tobo/Bosal 018-053 8,60 75173
Tobo/Bosal 019-521 8,72 7573
Tobo/Bosal 019-523 9,16 75/3
Westfalia 320 038F 8,7 75/3
Westfalia 320 041 9.5 75/3
Westfalia 320041600001 9,7 75/3
Westfalia 320 040 9,5 757/3.
Westfalia 320040600001 9.7 75173
850 Kombi/ AL-KO 261 269F/ 8,5 75173
V 70 ab ‘92 220 21A
Brink 2158 9.5 75/3
Brink 2159B 9.5 75/3
Brink 215800 9.5 75/3
Brink 346000 9.5 75173
VBG 354 2973 8,7 7573
Produkten AB 60-116100
60-116000
MVG 3704 FB 9,7 7573
MVG 3705 FA 9,7 7573
MVG 3714 FB 97 75/3
MVG 3715 FA 9,7 7573
Oris KF 054 3,8 75/3
Peka R 283 8,7 75/3
Tobo/Bosal 019-521 8,7 75/3
Tobo/Bosal 019-523 9,16 75/3
Westfalia 320 039F 8,7 75/3
Westfalia 320041 9.5 75173
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Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- Hersteller der |  Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhiinge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz,
‘ Fahrrader
V | 850 Kombi/ Westfalia 320041600001 9,7 75/3
O |V70ab 92 Westfalia 320 040 9,5 75/3
L Westfalia 320040600001 9,7 75/3
V | 8/V 70 Stufenh./ Brink 215800 95 ° 7573
O | Kombi ab’97 Brink 346000 9.5 75/3
V70 ab’00 MVG 3706 FB 10,3 100 /4
MVG 3707 FA 10,3 100 /4
MVG 3708 FB 10,3 120 /4
MVG 3709 FA 10,3 120 /4
Westfalia 320053/ 10,3 120/4
320053600001
Westfalia 320 052 10,3 120/ 4
Westfalia 320049600001 10,3 120/4
Westfalia 320052600001 10,3 120 /4
Westfalia 320050600001 10,3 120/ 4
Tobo/Bosal 027-261 19,3 75/3
Tobo/Bosal 027-263 10,3 75/3
Brink 353000 10,3 75/3
Brink 353100 10,3 75/3
Brink 393100 10,3 85/4
C 70 Coupe+ Brink 346000 9,5 75/3
Cabrio ab*99
870/V70/C70 MVG 3704 FB 9,7 7573
ohne AWD ab’97 3705 FA 9,7 75/3
854, 855, S§70, Brink 60-116000/ 8,8 75/3
V70, C70, XC70, Volvo-Nr.
AWD 3542968 ‘
Brink 60-127100/ 8,8 75/3
Volvo-Nr.
9192369
Brink 60-125600/ 8,7 7573
Volvo-Nr.
9192370
Brink 60-129400/ 8.8 75173
Volvo-Nr.
9192371
Brink 60-129300/ 8,7 7573
Volvo-Nr.
9192372
Brink 60-131300/ 9,6 75173
Volvo-Nr,
9192373
Brink 60-129000/ 9,6 75173
Volvo-Nr,
9192374
Brink 60-130800/ 9,6 75/3
Volvo-Nr.
9192375
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Fahrzeug- _ Hersteller der Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung | Anhinge- bzw. Typ-Nr. {kN] kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
‘ Fahrrider
V | 854, 855, 870, Brink 60-136000/ 97 7573
O | V70, C70, XC70, Volvo-Nr.
L |AWD ‘ 9451268
A\ Westfalia 320 049 103 ° 100/ 4
O Westfalia 320 046 10,3 75/3
900, S90, V90 Brink 60-123100/ 99 75173
Volvo-Nr.
9134607
Brink 60-127000/ 99 7573
Volvo-Nr.
9192360
MVG 3710 FB 10,4 100/ 4
MVG 3711 FA 10,4 100/4
Westalia 320035/ 10,4 100/ 4
320035600001
Westalia 320042/ 10,4 100/4
320042600001
940-960 Tobo/Bosal 902-1739 9.56 75173
ab ‘90 Tobo/Bosal 017-521 9,63 75/3
Tobo/Bosal 017-391 9,62 7573
Tobo/Bosal 017-393 9,63 7573
Westfalia 320035 10,0 75/3
2-Serie ab‘80 Tobo/Bosal 014-531 10,49 75/3
3-Serie ab‘79 Tobo/Bosal 012-002 7,82 75/3
4-Serie ab‘88 Tobo/Bosal 019-642 6,76 7573
Tobo/Bosal 023-583 6,77 75/3
Tobo/Bosal 019-643 6,77 75173,
7-Serie Lim. Brink 2149 04 7573
‘83 -92 Brink 214900 9.4 75173
Brink 1819 B/ 9.8 75/3
031819 B
Tobo/Bosal 022-331 9.8 7513
Tobo/Bosal 022-333 9.8 7573
MVG 3712 FB 10,4 100/ 4
MVG 3713 FA 10,4 100/ 4
7-Serie Kombi Brink 2149 9.4 7573
‘83 - ‘92 Brink 214900 94 7573
' Brink 1816B 9.8 7573
Tobo/Bosal 022-331 9.8 7573
Tobo/Bosal 022-333 9,8 7573 B |
8-Serie ab’91 Tobo/Bosal 018-051 8,72 75/3 el
Tobo/Bosal 018-053 8,6 153 17 o
Tobo/Bosal 019-521 8,72 1513 |7y %
Tobo/Bosal 019-523 9,16 7573 o ’:filxk_ ;
9-Serie Lim. ‘90 - Brink 1949 9,8 7573 \“Ff:
04 RDW
Brink 214900 9,4 7573 T
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Range of use, conditions and advices

Fahrzeug- Hersteller der |  Bestell-Nr. D-Wert Stiitzlast
beschreibung Anhénge- bzw. Typ-Nr. [kN] [kg] / Richt-
kupplung wert fiir Anz.
‘ Fahrrider
V | 9-Serie/S90 Brink 2460 9,8 7573
O |ab ‘%4 Brink 2459B 9.4 75/3
L Brink 246000 9,8 7573
v Brink 245900 9,8 75173
0 MVG 3710 FB 10,4 100/ 4
MVG 3711 FA 10,4 100/4
Tobo/Bosal 021-571 9.63 75/3
Tobo/Bosal 022-333 9,8 75/3
Tobo/Bosal 022-331 9,8 7573
9-Serie/V90 Brink 2149 9,4 75/3
Kombi ab ‘94 Brink 1819B 9.8 7573
Brink 2460 9.4 7573
Brink 2459B 9,4 75/3
Brink 246000 9,8 75/3
Brink 245900 9,8 75/3
MVG 3710 FB 10,4 100/ 4
MVG 3711 FA 10,4 100/ 4
590/V90 ab’97 Tobo/Bosal 022-331 9,8 75/3
Tobo/Bosal 022-333 9.8 7573
Westfalia 320042600001 10,4 100/ 4
Westfalia 320035600001 10,4 100/ 4
S 80 ab'98 MVG 3708 FB 10,3 90/4
MVG 3709 FA 10,3 90/4
MVG 3706 FB 10,3 100/4
MVG 3707 FA 10,3 100/ 4
Brink 269700 10,3 75173
Brink 269800 10,3 7573
Tobo/Bosal 024-461 10,05 75/3
Tobo/Bosal 024-463 10,05 7513
Westfalia 320 047 10,9 90 /4
Westfalia 320048 10,9 90/4
Westfalia 320049/ 10,3 100/4
320049600001
Westfalia 320050/ 10,3 100/4
320050600001
S 60 ab’11/00 Westfalia 320 051 9,1 7573
Brink 334100 9,1 85/4
Brink 334200 9.1 85/4
MVG 3717 FB 9,1 75/3
XC90 ab’03 Westfalia 320056/ 12,2 140/4
320056600001
Westfalia 320057/ 12,2 140/ 4
320057600001
.Tobo/Bosal 031-723 12,16 90 /4

Yepsion 81,43
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Auflagen

1. Der Richtwert fiir die Anzahl Fahrrider hat nur insoweit Geltung, als der Triiger herstel-
lerseitig, bzw. durch herstellerseitiz und durch Genehmigung autorisierte Zusatzsysteme
fiir die entsprechende Anzahl Fahyriider geeignet ist.

4

2. Das Hecktragesystem Euroclassic Pro kann mit maximal 60 kg Nutzlast betrieben werden. Den
Triger gibt es mit Rahmen fiir zwei, oder drei Fahrradschienen. Eine Zusatzschiene kann jeweils
nachgeriistet werden. Unter Beachtung der einschligigen Vorschriften der StVO und der StVZO
darf auch andere Ladung als Fahrréder transportiert werden.

3. Der Schwerpunkt der Nutzlast muf3 nah und mittig zur Kupplungskugel mit Halterung (KmH)
positioniert sein. Unabhéngig von der Nutzlastangabe auf dem Typschild des Hecktragesystems
darf die Gesamtmasse von Tréger und Ladung nicht tiber der zul. Stiitzlast der KmH liegen. Ist
die zul. Stiitzlast des Fahrzeugs medriger, stellt sie die Obergrenze fiir die Massen von Triger
und Ladung dar.

Beispiel: zul. Stiitzlast der KmH 75 kg
- zul Stiitzlast des Fahrzeugs 50 kg
= Gesamtmasse Trdger + Ladung 50 kg

4. Die KmIH mubB fiir das Fahrzeug geeignet sein. Der Anbau der KmH am Fahrzeug muf} nach den
jeweiligen Vorschriften der EG-Mitghiedsstaaten tiberpriift worden, bzw. zulissig sein.

5. Kugel und Kugelstange miissen aus einem Teil bestehen. Die Kugelstange darf im Bereich zwi-
schen der Kugel und der Anbringung der Klemmvorrichtung keine Schwachstellen wie z.B.
Bohrungen, Nuten oder Schweifistellen aufweisen. Bei mehrteiligen Verbindungseinrichtungen
(z.B. Anh#&ngebock und Kupplungskugel mit Flansch) ist das Einfiigen von Klemmelementen
innerhalb der Verbindungseinrichtung unzuléssig.

6. Der Werkstoff der Kugelstange mufl aus St 52-3, oder einem mindestens gleichwertigen
Werkstoff bestehen. Nicht geeignet sind Kugelstangen aus GGG 40 oder Kugelstangen aus
Aluminium,

7. Bei Fahrzeugausfithrungen, deren Typgenehmigung erstmals nach dem 01.10.98 erteilt wurde,
diirfen Ladungstriger oder mitgefiihrte Ladung die dritte Bremsleuchte des Fahrzeugs nicht
verdecken. Die dritte Bremsleuchte mull rechts und links -ausgehend von der Fahrzeuglingsach-
se- in einem Horizontalwinkel von 10°, nach oben -ausgehend von der Leuchtenoberkante- in ei-
nem Vertikaiwinkel von 10° und nach unten -ausgehend von der Leuchtenunterkante- in einem
Vertikalwinkel von 5° sichtbar sein. |

Kann auch nur eine dieser Sichtbedin;gungen nicht eingehalten werden, ist die dritte Bremsleuch-
te auch am Hecktragesystem zu wiederholen.
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Hinweise

~ An nicht gelisteten Fahrzeug-/Kupplungstypen ist diec Montage des Hecktragesystems unter Beach-
tung der Auflagen 1. bis 7. méglich, wenn folgende Anforderungen erfiillt sind.

Die gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen EG-Mitgliedstaaten sind zu beachten.

Im Geltungsbereich der Straflenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) gilt:

Nach erfolgter Umriistung erlischt die Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug nicht, wenn das Fahr-
zeug unverziiglich zur Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachver-
standigen/Priifer oder Priifingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgemifien Ein-
oder Anbau des Hecktragesystemns auf einem Vordruck gemif Verkehrsbiatt 1994, Heft 3,
Seite 148, schriftlich bestétigt hat.

Die oben genannte Bestitigung ist mitzufithren und zustindigen Personen auf Verlangen zur
Priifung auszuhéndigen.

Der D-Wert der KmH mull mindestens 7,6 kN und die zul. Stiitzlast mindestens 50 kg betragen.
D-Wert und Stiitzlast sind auf dem Typschild der KmH vermerkt.

Anstelle des D-Wertes ist bei &lteren Kupplungen hdufig die zuldssige Anhiéingelast Ga und das
zuldssige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs Gk angegeben. Daraus l4Bt sich der D-Wert der
KmH wie folgt berechnen:

D= 981 N (G4 x Gk)
1000  (Ga+ Gx)

D  [kN]
Ga  [kg]
Gx  [kg]
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Kuppluhgen, deren D-Wert unter 7,6 kN liegt sind unter Beachtung der Auflagen 1. bis 6. zuléssig,
wenn Thre Kugelstange zusitzlich folgende Anforderungen erfiillt:

a) Ermittlung der Mafe ,,L* und ,,K*

T
\_/'/

K

// h '“'u:;u‘"' =:-HI'W7M } /////
; e .

erste Einspannstelle & L

b) Markieren des Schnittpunktes aus ,,L* und ,,K“ im entsprechenden Diagramm

Diagramm fiir die Benutzung von Hecktragesystemen mit zwei Fahrridern

140
120
100 -
E e D-Wert 5,0 kN
fs _ D-Wert 5,5 kN
5 B0 o T T T 4 D-Wert 6,0 kN
D-Wert 6,5 kN
40 D-Wert 7,0 kN
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Diagrainm— fiir die Behutzung des Hecktragesystems mit drei und vier Fahrriidern

100

a0
80 |
70 -
T 60 -
& D-Wert 6,8 kN
X 50
fr D-Wert 7,4 kN
9 40 -
T D-Wert 7,9 kKN
0 D-Wert 8,6 kN

20 |

AQ foeromrmn

0 St e e S
100 120 140 160 180 200 220
Lange: L [mm]

Dem D-Wert der Kupplung ist im Diagramm eine Linie zugeordnet. Liegt der unter b) ermitielte
Schnittpunkt oberhalb dieser ,,D-Wert-Geraden* ist die KmH fiir den Betrieb des Hecktragesystems
geeignet.

Beispiele bei zwei Fahrrddern:

D-Wert der Kupplung 6 kN
Horizontales Mafs ,,L" 160 mm

Vertikales Maf3 ,, K" 80 mm = Kupplung gecignet

D-Wert der Kupplung 5,5 kN
Horizontales Mafs ,, L 120 mm

Vertikales Maf ,, K" 90 mm = Kupplung nicht geeignet
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